
CTC EcoPart 
400
Vankumatu Rootsi töökindlus ja  
kuni 80% kokkuhoidu kodu küttekuludelt

VAIKNE JA VÕIMEKAS MAASOOJUSPUMP

 ɔ Energiaklass A+++

 ɔ 5-aastane täisgarantii

 ɔ Kõrge hooajaline kasutegur SCOP 4.8

 ɔ Madal müratase – alates 42.5 dB (A)

 ɔ Saadaval kuues võimsuses: 6, 8, 10, 12,  
14, 17 kW

 ɔ Võimalus teha kaskaadühendusi

 ɔ Vaikne scroll-tüüpi kompressor

 ɔ Kompressori vaikne käivitus

 ɔ Ülimalt lihtne ühendada olemasolevasse 
süsteemi

 ɔ Juhtimisautomaatika CTC ECO Logic/Basic 
lisavarustuses

 ɔ Küttepealevooluvee maksimaalne 
temperatuur 65°C

 ɔ Sobib madalatesse ruumidesse, nt kelder 

Uuenduslik EnergyFlex 
Võimalus lihtsalt ühildada 

teiste energiaallikate ja 
küttesüsteemidega

Valmistatud
Rootsis



Ühendused
Ühendused on võimalik teha paremalt, vasakult, ülevalt või tagant
Maakontuuri ühendus Ø28 mm
Kütteringi ühendus:  
EcoPart 406-412 Ø22 mm 
EcoPart 414-417 Ø28 mm

Komplekti kuulub
Soojuspump CTC EcoPart 400
Kaabel Modbus 15m
Kaitseklapp 1/2’’ 3bar’i
Maakontuuri täitekollektor
Maakontuuri nivoopaak

Lisavarustus
Tarbeveeboiler 200-1500 l
Akumulatsioonipaak 100-1500 l
Tsirkulatsioonipumbad kütte- ja maaringile
Juhtimisautomaatika CTC ECO Logic/Basic 
Elektriküttekeha 2-36kW

Küsi lisainfot!
CTC ametlik esindaja Eestis on Bestair. Küsi lisa maasoojus@bestair.ee või helista  
+ 372 606 4350. Vaata ka maasoojus.bestair.ee

CTC EcoPart mudel 406 408 410 412 414 417

Mõõdud LxKxS 600 x 760 x 673 mm

Elektrilised näitajad 400V 3N~

Energiaklass kütmisel 35/55°C A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++

Kompressori väljundvõimsus 0/35 6.1 kW 8.4 kW 10.2 kW 12.1 kW 14.8 kW 17.4 kW

COP, vastavalt EN14511 4.6/3.5 4.6/3.6 4.6/3.7 4.6/3.7 4.5/3.6 4.6/3.6

SCOP (külm kliima 35/55°C), 
vastavalt EN14825

4.8/3.5 4.8/3.7 4.8/3.7 4.8/3.7 4.6/3.7 4.8/3.7

Kompressori tüüp Scroll

Kompressori maksimaalne 
küttepealevoolu temperatuur ja 
tagasivool

65/58°C

Müratase 43.0dB(A) 42.5 dB(A) 48.5 dB(A) 50.3 dB(A) 53.0 dB(A) 55.5 dB(A)

Külmaaine kogus (R407C) 1.9 kg 1.9 kg 1.9 kg 2.3 kg 2.7 kg 2.7 kg

Kaal 138 kg 143 kg 148 kg 164 kg 168 kg 168 kg

Tehnilised detailid
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